
Plus Ligne ES GREEN 

IM.10 
Écran tactile de l'ordinateur 

Temps de recharge automatique 

Cycle anti-plis 

Tambour alternatif 
sens de rotation 

Contrôle de la vitesse de rotation du 
tambour 

Fût en acier inoxydable AISI 304 

Grande porte 
avec double vitrage 

Filtre Duble 

Système en circuit fermé, la cheminée 
d'évacuation n'est pas nécessaire. 

Recherchez plus d'informations 

OPTIONS ET ACCESSOIRES 

• IoT (connexion wi-fi) pour le contrôle à distance des machines
• Panneau frontal central en acier inoxydable AISI 304
• 3 faces avant en acier inoxydable AISI 304
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Sèche-linge GL ES 14/18 kg 



DONNÉES TECHNIQUES GL ES 14 GL ES 18 
• Capacité 1:18 - 1:20   15 à 14 kg (33 à 31 liv.) 20 à 18 kg (44 à 39.6 liv) 

• Diamètre du tambour Ø 756 mm (29,7 pouces) 756 mm (29,7 pouces) 

• Profondeur du tambour 585 mm (23 pouces) 767 mm (30,2 pouces) 

• Volume du tambour 263 litres 345 litres 

• Diamètre de charge Ø 560 mm (22 pouces) 560 mm (22 pouces) 

• Vitesse standard 38 tours par minute 38 tours par minute 

• Intensité du bruit de l'air 61 dB (A) 61 dB (A) 

• Fuite de chauffage 15 % 15 % 

• Évacuation de l'eau condensée Ø 34 mm (1,3 pouce) 34 mm (1,3 pouces) 

• Dimensions de la machine : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) 791 x 1284 x 1846 mm 791 x 1451 x 1846 mm 

• Poids net (1 kg = 2 205 lb) 337 kg (742 livres) 352 kg (776 lb) 

• Dimension standard de l'emballage : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) 840 x 1460 x 1990 mm 840 x 1460 x 1990 mm 

• Dimension de la caisse en bois : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) -mm -mm

• Poids brut standard (1 kg = 2 205 lb) 348 kg (767 livres) 368 kg (811 lb) 

• Volume d'emballage standard 2,3 m³ (81,2 pi³) 2,3 mc (81,2 pi³) 

• Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi 10 pz. 10 pages. 

• STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi 22 pz. 22 pages. 

DONNÉES D'INSTALLATION 
• Éléments chauffants (standard - en option) 3 x 1,5 = 4,5 kW (standard ) - 3 x 2,0 = 6 kW (en option) 

• Puissance d'installation (standard - en option) 6,85 kW (de série) - 8,35 kW (en option) 

• Courant 3ph380V-480V(+N) / 3ph220V-240V / 1ph230V 8 / 13 / 23 A (de série) - 10 / 15 / 25 A (en option) 

• Section de câble 1,5 / 2,5 / 6 mm² 

Pos. 1 - Porte 
Pos. 5 - Alimentation électrique 
Pos. 7 - Pieds 
Pos. 8 - Air humide condensé 

NOTA : non disponible à 60 Hz 
NOTA : l'engin est sur 6 pieds M10 (pos. 7) 

*Cycle standard : charge à valeur nominale de coton
(180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et
portée à 0 % ; 3' de refroidissement.

Larghezza / Largeur Profondità / Profondeur 

100 mm = 3,93 pouces. - conversion des facteurs 1 / 25,4 

mm A B C D E F G I L N P R S S1 T U V Wmin Y Xmin Z 

GL ES 14 791 1284 1846 1358 691 971 15÷20 80 398 84 815 1666 714 660 654 38,5 560 10 92 500 388 

GL ES 18 791 1451 1846 1358 691 971 15÷20 80 398 84 815 1666 714 660 654 38,5 560 10 92 500 388 

www.imesa.it IMESA S.p.A. Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (TV) Italie 
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http://www.imesa.it/



