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OPTIONS ET ACCESSOIRES 

• Systèmes de paiement pour la version libre-service 
MACHINE À LAVER 
• 1 ou 2 pompes de 30 lt/h avec chasse d'eau + lance + signal de fin de réservoir (3 standard) 
• Kit de pompe de vidange (1ph 230V) 
• Vanne d'entrée d'eau dure 
• Deuxième vanne de vidange d'eau 
• Soupape de vapeur basse ou à haute pression 
SÈCHE-LINGE 
• Travail à puissance partielle ou maximale (uniquement électrique) 
• Bobine de vapeur en acier inoxydable AISI 304 
• Kit de filtre à charpie en acier inoxydable AISI 304 

 

SOLUTIONS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE 
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Ligne Plus TDM 
MACHINE À LAVER 

IM.11 
Écran tactile d'ordinateur 7" 

Connexion Wi-Fi au portail IM.CONNECT 
pour le contrôle à distance de la machine 

Acier inoxydable AISI 304 
Tambour et tambour extérieur 

Lot de 3 pompes doseuses de détergent 30 l/h 

SÈCHE-LINGE 

IM.10 
Écran tactile de l'ordinateur 

Fût en acier inoxydable AISI 304 

Inversion alternée du sens de rotation du 
tambour 
Contrôle de la vitesse de rotation et de la 
vitesse d'aspiration (pas de gaz) 

GÉNÉRALITÉS 

Capacité jusqu'à 18 kg dans 1m2 
Façade en acier inoxydable AISI 304 
Compatible avec les systèmes de 
paiement en libre-service (kit de 
connexion requis) 

 

 TDM 11/11 TDM 18/18 

Tandem TDM 11/11-18/18 kg 



 

DONNÉES TECHNIQUES TDM 1111 TDM 1818 
• Capacité de la machine à laver 1:9 - 1:10 12 à 11 kg (26 à 24 livres) 20 à 18 kg (44 à 40 lb) 
• Diamètre du tambour de la machine à laver Ø 535 mm (21 pouces) 700 mm (27,6 pouces) 
• Profondeur du tambour de la machine à laver 470 mm (18,5 pouces) 470 mm (18,5 pouces) 
• Diamètre de charge de la machine à laver Ø 282 mm (11,1 pouces) 380 mm (14,9 pouces) 
• Vitesse d'essorage de la machine à laver 1002 tr/min 947 tr/min 
• Machine à laver facteur G 300 350 
• Consommation d'eau froide* 68 lt (2,4 pi³) 119 lt (4,2 pi³) 
• Consommation d'eau chaude* 20 lt (0,7 pi³) 34 lt (1,2 pi³) 
• Consommation d'eau * 88 lt (3,1 pi³) 153 lt (5,4 pi³) 
• Débit de vidange de la machine à laver 160 lt/min (5,6 pi³/min) 160 lt/min (5,6 pi³/min) 
• Capacité du sécheur 1:18 - 1:20 12 à 11 kg (26 à 24 livres) 20 à 18 kg (44 à 40 lb) 
• Diamètre du tambour du sécheur Ø 700 mm (27,6 pouces) 756 mm (29,8 pouces) 
• Profondeur du tambour du sécheur 560 mm (22 pouces) 797 mm (31,4 pouces) 
• Dimension de charge du sécheur Ø 560 mm (22 pouces) 560 mm (22 pouces) 
• Débit d'air du sécheur 450 m³/h 1200 m³/h 
• Contre-pression maximale 10 mètres 10 mètres 
• Intensité du bruit de l'air 65 dB (A) 70 dB (A) 
• Fuite de chauffage 5 % 5 % 
• Évacuation de l'air\fumées Ø 100 mm (3,9 pouces) 150 mm (5,9 pouces. 
• Dimensions de la machine LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) 720 x 1003 x 1991 mm 880 x 1196 x 2159 mm 
• Poids net (électrique + électrique) 413,1 kg (910,7 livres) 630 kg (1389 livres) 
• Hauteur du centre de gravité 1000 mm (39,3 pouces) 1200 mm (47,2 pouces) 
• Dimensions de l'emballage LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) 760 x 1045 x 2100 mm 920 x 1150 x 2260 mm 
• Poids brut (électrique + électrique) 428,7 kg (945,1 livres) 645 kg (1422 livres) 
• Volume de l'emballage 1,6 m³ (56,5 pi³) 2,4 m³ (87,7 pi³) 
• Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi 16 pages. 12 pages. 
• STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi 34 pages. 26 pages. 

DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE Ajoutez les puissances nominales de la machine à laver et du sèche-linge en fonction du type de machine (prise électrique simple, double connexion vapeur). 

• Machine à laver électrique 9 kW 12 kW 
• Machine à laver vapeur directe\consommation indirecte** 0,3 kg (min 0,3÷max 4,5 bar)** 0,6 kg(min0,3÷max 4,5 bar)** 
• Absorptions électriques, chauffage de la machine à laver* 10,5 kW - 1,4 kWh 14,5 kW - 2,6 kWh 
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz 11 / 19 / 33 A 22 / 37 / - A 
• Absorptions électriques machine à laver vapeur \ HW chauffage * 1,5 kW - 0,8 kWh 2,5 kW - 1,4 kWh 
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz 3 / 3 / 3 A 5 / 8,5 / 15 A 
• Sèche-linge électrique 14 kW 18 kW 
• Sèche-linge vapeur directe\consommation indirecte*** 24 kg (1÷15 bar) 39 kg 
• Consommation de gaz du sèche-linge*** (G20 - GPL) 11 kW (0,8 m³ - 0,5 kg) 18 kW (1,2 m³ - 0,8 kg) 
• Absorptions électriques, sèche-linge, chauffage 14,5 kW - 7,5 kWh 18,7 kW - 12 kWh 
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz 23 / 40 / 69 A 27 / 47 / - A 
• Absorptions électriques : sèche-linge, chauffage à vapeur ou à gaz*** 0,5 kW - 0,3 kWh 0,8 kW - 0,4 kWh 
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz 2 / 3,5 / 6 A 3 / 5 / - A 

* Cycle « COTTON » 60°C - EN60456, tab. A2 
** Option disponible : 9,5 bar 
Cycle standard de séchage : charge à valeur nominale de coton (180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et portée à 0 % ; 3' de refroidissement. 

Pos. 1 - Machine à laver eau froide Ø 3/4" ; Pos. 2 - Machine à laver eau chaude Ø 3/4" ; Pos. 3 - Machine à laver à vapeur directe (uniquement machine chauffée à la vapeur) ; Pos. 4 - Vidange d'eau de la 
machine à laver Ø 50 mm ; Pos. 5 - Machine à laver Ø 50 mm ; Pos. 6 - Sortie d'air humide et de fumée (Sèche-linge) TDM 1111 Ø 100 mm, TDM 1818 Ø 150 mm ; Pos. 7 - Alimentation électrique ; Pos 8 - 
Sécheuse à vapeur (uniquement machine chauffée à la vapeur) Ø 3/4 » - 1 » ; Pos. 9 - Sécheuse à vapeur (uniquement machine chauffée à la vapeur) Ø 3/4 » - 1 » ; Pos. 10 - Vidange de vapeur de la 
machine à laver (uniquement machine à vapeur chauffée directement) ; Pos 11 - Alimentation en gaz (uniquement les séchoirs chauffés au gaz) Ø 3/4" ; Pos 12 - 4 « M10 » pieds. 

 

100 mm = 3,93 pouces. - conversion des facteurs 1 / 25,4 

 
mm A B C D E F G H I J1 J2 K L M1 M2 M3 O P Qmin R S T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 U V1 V2 W X1 Z1 Z2 

TDM 11/11 720 1991 1003 361 534 961 45 60 45 1675 645 220 876 766 1172 1483 103 560 600 1881 583 460 1923 121 211 461 134 846 715 640 1132 27 795 40 59 

TDM 18/18 880 2159 1196 443 753 830 145 65 65 1841 76 330 575 665 1303 1611 103 608 600 2031 718 142 2071 294 294 140 111 745 715 780 1248 195 7784 50 100 
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Largeur 
Profondeur 

http://www.imesa.it/

